# 8 - Comment apponter en douceur ....
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Ce n’est pas lorsqu’on est proche du ponton qu’il faut réagir en catastrophe mais anticiper 100 meétres avant.
Tout appontage doit étre réalisé avec une vitesse nulle donc face au vent sans oublier I’erre du bateau suivant son

poids.
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Configuration sur la base de
Jablines :
= Ponton marron
= (ale de mise a I’eau en gris
= Vent venant du Sud

Attention en A le bateau qui empanne
va prendre de la vitesse. C’est la
raison pour laquelle je vais laisser
faseyer les voiles pour ralentir et
arriver au ponton face au vent en
douceur.

Configuration sur la base de
Jablines :
= Ponton marron
= (Cale de mise a I’eau en gris
= Vent venant de 1’Ouest

Pour ce nouveau cas, il faut arriver au
pres et choquer au dernier moment. Si
I’on choque les voiles trop tot le
bateau va dériver et ne pourra pas
atteindre le ponton.

Si I’on n’atteint pas le ponton, il y
aura toujours la possibilité de refaire
un tour.

Si I’on aborde le ponton du Sud vers
Nord, la solution de dégagement est
plus complexe car la cale de mise a
I’eau empéche toutes manceuvres.




Configuration sur la base de
Jablines :
= Ponton marron
= (Cale de mise a I’eau en gris
= Vent venant du Nord

Cette fois nous allons virer de bord en
B pour pointer I’extrémité du ponton.

En cas de fausse manceuvre si la
vitesse est nulle, le vent nous écartera
de la cale de mise a I’cau.

Puis retentez de réaliser la manceuvre.

Configuration sur la base de
Jablines :
= Ponton marron
= (Cale de mise a I’eau en gris
= Vent venant de I’Est

C’est la manceuvre la plus délicate.

En C pour éviter de s’écraser sur le
ponton en allure portante, place ton
bateau au vent de travers toutes voiles
faseyantes. Le ponton est assez court,
tu dois déraper en relevant entierement
ta dérive.




